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Slangerulle for udstødningsgas SRF


Fjederdreven slangerulle til ophængning i autoværksteder og synshaller, hvor udstødningsgasser ønskes bortledt.
Kan monteres på væg eller i loft, klar til brug.


SRF med slange i 10 meters længde i ø76, ø100, ø125 eller ø150mm. Slangen trækkes ned til det enkelte køretøj, hvor det valgte mundstykke kobles på udstødningsrør. Tilkobles let til rørføring via nippel.
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Egenskaber



	Let montage på væg eller i loft via 4 bolte
	Superlet slangerulle med fjederdrev
	Enkel og let betjening
	Start/stop-signal for ventilator eller spjæld
	Leveres med slidstærk, fleksibel slange, delvis overkørbar
	Kan leveres med gennemføring for pneumatik
	Bredt udvalg af tilbehør
	Slange for udstødningsgas med max. temperatur 200°C, som tilføres 50% køleluft.  	Max. konstant temperatur for slange: 120°C











Særlige egenskaber
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Tilslutningsstuds til ventilationsanlæg








Sugestuds
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Slangerulle SRF med beskyttet fjederdrev








Fjeder
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Slidstærk slange, delvis overkørbar








Slange
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Bredt udvalg af udstødningstragte








Udstødningstragte















Yderligere data
    	Slangerulle SRF for tilkobling på udstødningsrør, for at lede udstødningsgas til det fri.
	Et slangestop regulerer længden af den nedhængte slange, når slangen ikke anvendes.
	Leveres standard med slange type S3B, der er modstandygtig overfor olie, benzin og de kemiske produkter, som findes i udstødningsgasser.
	I forbindelse med udsugning fra traktorer og entreprenørmaskiner anbefales min. 3 m højtemperaturslange S6 eller S8 placeret mellem køretøjet og slangerullens standardslange.
	Slangerullen leveres med fjederdrev i hus, hvor der er 2 returstop pr omdrejning.
	Stort udvalg af gummi-udstødningstragte med klemtænger eller pneumatiske gummi-udstødningstragte.
	Kan leveres med monteret ventilator.
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Montering
    Kan klares med 4 bolte på væg, i loft eller i loftskonstruktion.
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SRF 10m
    	Type	Slange-
længde	Slange-
diameter
[mm]	Varenr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Luftmængde
 [m³/h]	Tryktab
 [Pa]
	SRF	10m	ø76	01 792 000	1086	530	640	100	370	989	482	35	250	800
	SRF	10m	ø100	01 793 000	1086	530	640	100	370	989	482	35	450	800
	SRF	10m	ø125	01 794 000	1278	600	755	160	455	1141	482	73	700	750
	SRF	10m	ø150	01 795 000	1278	600	755	160	455	1141	482	73	1000	750


 
  




Relaterede produkter
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Gram udstødningstragte E-N



Læs mere












[image: ]








Gram systemvagt type L0, L1, L3 og L4
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Ventilationsslanger S
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Transportventilator VL -C



Læs mere












Dokumenter


Nogle af dokumenterne kræver login. Bestil dit kundelogin her.




Brochurer	
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Instruktioner	



Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.







Billeder	



Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.















Gå tilbage






Dokumenter og produkter


Find alle filer




Find produkt











Ønsker du at købe dette produkt


Find forhandler




Eller kontakt os på

+45 7452 3075




























Gram Clean Air A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev 
6500 Vojens 
Danmark

Se Google map

Telefon: +45 74 52 30 75
E-mail: info@gramcleanair.com

CVR-nr.: DK 36 83 18 12
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